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Die Magnetfalle wird mit nur zwei St
N40-Magneten pro Magnetplatz ausgeliefert.
Daher das Upgrade auf dickere
N52-Magnete. Die dickeren Magnete sind
starker (N52) und haben dadurch eine
bessere Tiefenwirkung. Sie werden einfach
auf die anderen draufgesetzt und halten
selbststandig. Durch das starkere Magnetfeld i\
wird die Ormusabspaltung deutlich
verbessert. Laut Hersteller der Falle ist das
mit bis zu 6 Magneten pro Platz praktikabel.
Danach wird die Steigerung
vernachlassigbar.

Man kann Chris iiber das deutsche Ormus-Forum erreichen oder per
an chrisbliss@t-online.de.
Da seine Konstruktionen z.T. etwas Fingerspitzengefiihl erfordern biete er

. verschiedenen Stufen der Hilfe an. Vom postalischen Zusenden der 7
optimierten Auslassdiise gegen einen wirklich angemessenen Obolus bis hin
zu konkreter Bastelhilfe im Forumrund sogar Vollservice, dafiir muss die
Falle-allerdings an ihn geschickt‘'Werden. (Diese Angaben beziehen sich auf
2010 und konnen inzwischen nicht mehr zutreffen!)
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Garantie und Reparatur:

Die Fallen sind eigentlich unkaputtbar, ausser man wirft sie auf festen
Untergrund. Da es sich um Kunststoff handelt, kdnnen Briiche leicht mit
Sekundenkleber repariert werden.

Wie-an anderer Stelle bereits erwahnt, ist die Gummidichtung nicht
unbedingt leckdicht. Trotz Experimenten mit diversen Materialien konnte
das Problem nie zufriedenstellend gelést werden. Da die Dichtung zudem,
wenn sie neu ist, fir einige Wochen nach Vulkanisierkautschuk riecht,
kann man sie auch ganz weglassen, wenn der Betrieb z.B. in einer Spiile
erfolgt, wo tropfendes Wasser kein Problem darstellen. Leckagen sind
daher auch von der Garantie ausgenommen.

Die Fallen werden nun ja schon-seit tiber 15 Jahren von ein und dem
selben Hersteller produziert, der als Rohmaterial Bauteile aus _
verschiedensten Bereichen verwendet. Da im Laufe der Zeit manche Teile
nicht mehr verfligbar waren, z.B. weil das Sortiment umgestellt wurde,
sind einzelne Komponenten nicht bei allen Fallen identisch. Dies betrifft
insbesondere den abschraubbaren Deckel, den es-in 2 Gréssen gibt. Bei
Reparatur oder Reklamation ist dahier ein Foto des beschédigten Bauteils
sehr hilfreich.
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Sollten sich innerhalb der ersten 6 Monate nach Lieferung
produktionsbedingt Mangel herausstellen, so werden diese nattrlich
beseitigt oder Ersatz gestellt. Nach dieser Zeit kénnen auf unbestimmt Zeit
(solange es die Herstellerfirma gibt) Ersatzteile besorgt werden, was
allerdings zeitaufwendig sein kénnte, da diese aus den USA kommen.

Im Falle einer Reklamation oder Reparaturanfrage schauen Sie bitte im
Internet auf der Webadresse

http://www.m-state.de
unter "Impressum" nach der aktuellen Postanschrift bzw. Email-Adresse.

Bei technischen Sorgen aller Art empfiehlt es sich, Mitglied im deutschen
Ormus Forum zu werden, dort-gibt es eine Rubrik speziell fiir die
Unterstiitzung bei Problemen.mit diesen Magnetfallen und nattirlich alle
mdglichen Anregungen zum Thema Ormus ganz allgemein.

[Update 2014: Das Forum ist nur noch "read-only", da kaum noch Austausch
stattfindet. Die schreibende Bereitstellung erfordert standige
Spammkontrolle , ein Zeitaufwand, der zumindest im Moment nicht
gerechtfertigt erscheint. Bei entsprechender Nachfrage kann das jedoch
jederzeit geandert werden.] -
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Weiterfiihrende Quellen aus dem Internet:

http://m-state.de/
http://www.subtleenergies.com/ORMUS/tw/pictures.pdf
http://www.subtleenergies.com/ormus/index.htm
http://tech.groups.yahoo.com/group/ORMUS/
http://www.amazon.de/Ormus-Eine-neue-Form-Materie/dp/3837025721/
http://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/
das-geheimnis-und-die-magie-der-ormus-elemente

Impressum:

Samvado Gunnar Kossatz
c/o ISK GmbH

Rubbertstr. 30
D-21109.Hamburg

Tel.: +49 (0)40 43280763
Email: g.kessatz@gmx.de
http://www.m-state.de
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Das Tuning-Kit von Chris

Chris ist ein sehr enthusiastischer Ormusforscher, der, kaum dass
seine Haushalts-Magnetfalle bei ihm eingetrudelt war, sich
dranmachte, sie zu optimieren. Ich kann seine Modifikationen nur
warmstens empfehlen. Die Ormusausbeute ist dadurch hoher und man
bendtigt nur etwa die Halfte der Wassermenge bzw. der erforderliche
Wasserdruck halbiert sich. Da das volle Tune-up auch zusatzliche
teure Magnete enthalt, ist das ganze nicht billig. Aber auch ohne
diese Zusatzmagnete machen seine Verbesserungen Sinn.

Der Einstromstopfen ist im
Auslieferungszustand sehr unvorteilhaft, §§8
da er einen hohen Stromungswiderstand L
hat und weit in den Fallenkorper 5
hineinragt. Dadurch wird der Vortex
gebremst und unharmonisch zerstreut.
Der Austauschstopfen wird mit einem
Taschenmesser schon rundgeschnitzt,
bis er etwa so aussieht wie-im Bild.





OEBPS/Images/Image-031.jpg
So schon harmonisch sieht der
Wirbel mit dem neuen Stopfen
aus.

Man sieht auch die
zusatzlichen Magnete, die
einfach auf die vorhandenen
draufgesetzt werden.

Der Bodenauslass wird durch eine
grossere Schlauchtiille ersetzt. Zum.,
Vergleich die alte in weiss daneben.
Der grossere Querschnitt ermoglicht
eine bessere Abstimmung des
Ausflusses und kommt nicht so

. schnell an seine Grenzen.
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Oben am Ormusaustritt wird ein
kleines Loch in den Schlauch
geschnitten. Es verhindert die
Sogwirkung des Schlauches. Damit
kann der Austritt viel besser dosiert
werden und man kann die
Ormuskonzentration maximieren,
indem man es nur tropfeln lasst.

Das PP-Seil wird durch ein feineres
ersetzt und 4x gefaltet ins Sammelrohr
gedreht. Am Ende soll das Seil ca.
0,5cm liberstehen, damit man es gut”
wieder rausziehen kann. Effekt: Das
Ormuswasser wird irgendwie éliger und
‘fuhlt sich gut an.
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Das Buch
zum Thema Ormus

Im Buchhandel und
bei Amazon erhaltlich
unter der ISBN Nr.
978-3-8370-2572-9
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Fast alle Teile sind
"> handgefertigt bzw.
~~auf MaR geschnitten.
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. Aufbau - Anwendung - Wartung
Wirkprinzip - Pflege - Quellen
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Die drel-Stufen FaIIe

Links im'Bild der Ormus Sammelkanister. Die Ubrigen Kanister werden nur mit
dem "Abwasser" gespult Rechts sieht man einen ganz normalen quserhahn
~mit Schlauchgewinde, wie er fiir Waschmaschinen verwendet wird. An den
Fallen erkennt man Karabinerhaken, die  mit dicken Kabelverbindern befestigt
sind. Daran kann man die Fallen an Jer Decke aufhangen, um sich das
Zusammenstecken der Beine zu ersparen.  * B
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Die Ormusausbeute lasst sich um ein
Vielfaches erhéhen, indem man bis zu
drei Fallen wie im Bild zu sehen
hintereinanderschaltet. Auf diese art
stelle ich mein Ormus her. Das
Konzentrat halt weit Uber drei Monate
und nattirlich ist weniger davon nétig.
Normaler Wasserdruck einer
Hausleitung im Erdgeschoss reicht fur
den Betrieb aus. Nachtragliches
"Aufriisten” einer Einzelfalle ist
problemlos méglich, die
Kupplungsstiicke zwischen den Fallen
sind bei mir erhaltlich und nichtteuer.
Lediglich die besonderen Beine sind
es, da sie handgefertigt werden und
drei Sets erforderlich sind (siehe Bild).
~Man kann die Fallen aber auch, wenn
der Raum es zulésst, nebenelnander .
von der Decke hangen lassen. Dann y
kommt man ohne spezmlle Beine aus.
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Multi-Stage Fallen
(Industriefallen)
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Fiir besondere Anspriiche konnen Fallenkonstruktionen
mit bis zu 6 Stufen gebaut werden. Deren Betrieb setzt
guten Wasserdruck voraus. Er ist entweder von Haus
aus vorhanden, z.B. bieten viele stadtische Versorger
den dafir bendtigten Druck bereits an, oder er-wird
per Pumpe erzeugt. Gute Wasserqualitat ist
Voraussetzung fiir die sinnvolle Nutzung . Dann aber
sind diese professionellen Konstruktionen ungeschlagen
in der Qualitat und dem Ormusertrag pro benotigter
Zeit. Es kommen 6 Magnete/Stack zu Anwendung. Die
Flusskontrolle erfolgt mittels Manometer. Der Preis
liegt jenseits 10.000 €, es kommen also nur
Grossversorger oder Grossverbraucher als Abnehmer
infrage. Die Lieferzeit liegt zwischen 2 und 3 Monatenl'
je nach Auftragslage.
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An ,Uberdosierungssymptomen* unmittelbar nach Einnahme oder auch mit
Verzégerung habe ich in den amerikanischen Foren folgendes gefunden
(jedoch nur Nr.1 selbst erfahren):

13

D OV g 1Y

20

Schwindelgefiihl - bei mir so stark, dass ich morgens nicht

aus dem Bett aufstehen konnte.

Das Symptom verschwand nach 2 Stunden hinreichend, um
tatig werden zu konnen, jedoch noch mit leichten Nachwirkungen
Uber die laufende Woche.

Leichte Ubelkeit fiir wenige Minuten.

Extreme Mudigkeit, Schlafsucht - mehrere Tage lang.

Ohrtone - wie Tinitus, nur viel schwécher. Das hat bei einigen
Personen wohl sehr lange angehalten.
L,Berlihrungsempfinden*-an diversen Kérperstellen.

Alte Narben/Wunden machen sich bemerkbar.

Appetit- und Geschmacksveranderungen, Ernahrungsgewohnhelten
andern sich.

Gallen- und Nierensteine verschwinden.

. Geschmacksempfinden ,siR" oder auch ,6lig* bei der Einnahme.

Optische Effekte - z.B. we|[3e oder auch farbige Punkte schwirren
vor den Augen:
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Es sollte nicht vergessen
werden, dass Ormus eine
nattirliche Substanz und kein
allopathisches ,Heilmittel ist,
das nach Verschwinden der
Symptome abgesetzt
werden kann.

Es ist eher mit Nahrungs-
ergénzungsmitteln zu
vergleichen. Die im
Vorangegangenen
aufgefiihrten Effekte

mogen abklingen, die
ganzheitliche Wirkung

aber bleibt bestehen und
akkumuliert sich Uber die
Zeit.
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Reinigung und Pflege:
Das Oberteil des Gehé&uses lasst sich abdrehen mit Drehrichtung links
herum, also im Gegenuhrzeigersinn.
Die Falle wurde abWerk mit etwas Bienenwachs versiegelt, was evtl.
eine leicht gelblich-braune Farbung hinterlasst. Diese lasst sich mit
‘Splilmittel und einer alten Zahnblirste entfernen.
Das interne Wasser-Einlassstiick ist drehbar angeordnet fiir wahlweise
uhrzeiger- oder gegenuhrzeiger-Rotationsrichtung des Vortex. Die
Drehrichtung spielt eigentlich keine Rolle. Das Bauteil sollte aber immer
ca. 10 Grad nach unten geneigt sein, was auch die herstellerseitige
Voreinstellung ist. Beim Zusammenbau der Falle ist darauf zu achten,
dieses Bauteil wieder in die urspriingliche Anordnung zu bringen.
Senkrecht vom Deckel lauft das gelécherte Sammelrohr. Es ist nicht
abschraubbar.
In ihm liegt eine ,Sammelkordel“ aus Kunstfaser, fiir die ein Ersatz
mitgeliefert wird. Sie kann im Bedarfsfall einfach herausgezogen und die
neue hineingesteckt werden. Dazu sollte sie in vier gleichlange Teile.
...gefaltet und dann hineingedreht und -gedriickt werden P
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Der Tausch ist wohl nur dann notwendig, wenn das verwendete Wasser
stark schwebeteilchenhaltig ist. Ich habe meine Kordel auch nach fiinf
Jahren noch nicht getauscht.

Der Auslassschlauch kann mit dem beigefiigten Draht gereinigt werden.
Nach einiger Zeit setzen sich gern Kalk und andere Riickstande im
Schlauchinneren ab. Zur Entfernung etwas Weinessig auf ein diinnes Tuch
geben und selbiges mittels Draht durch den Schlauch ziehen. Oder im z.B.
Aquarienfachhandel eine neuen kaufen, was einfacher und hygienischer
ist, da Kunststoffschlauche nach einer Weile verpilzen kénnen, erkennbar
durch einen schwarzer Belag, der schwer entfernbar ist.

Zum Verschliessen des Gehauses gebe man eine sehr kleine Menge
Bienenwachs auf das Gewinde des Deckels, nicht aber in das Gewinde
des Gehauses, da das Wachs sonst moglicherweise in das Innere der
Falle gedriickt wird und so das Wasser verschmutzt.

Dann drehe man den Deckel handfest zu. Zum Schluss gibt man noch ein
kleines extra Drehmoment mittels des beiliegenden Schlussels bis der
Deckel auf dem Dichtgummie aufliegt. Er sollte nicht zu fest angezegen
werden. Das Wachs zusammen mit, dem Gummiring sorgt fiir Dichtigkeit.
Wenn zu viel Kraft aufgewendet wird, kénnen die Dichtungen gequetscht
werden was zu Leckage fiihrt.
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Qualitatsnachweis und Anwendung:

Es ist sehr schwierig, fiir die Wirksamkeit des extrahierten Wassers anders als
auf dem Wege der (langfristigen) Anwendung und Symptombeobachtung
Hinweise zu erhalten. In der amerikanischen Literatur findet man z.B. folgende
Beobachtungen, die generell fiir Anzeichen sehr guter Qualitét gelten:

. _ Ein sehr dunner éliger Film, der sich nach ca. 30 Minuten bildet und
den man in einem dunklen Raum beobachten kann, indem man schrag mit
einer Taschenlampe auf die Oberflache leuchtet.

. Sehr leichte Milchigkeit des Wassers (nur sichtbar in einem klaren
Glasbehalter bei hellem Licht).

3 Schwache ,Wélkchenbildung” nach ca. 1 Stunde die nach einiger Zeit
wieder verschwindet.

Ich habe bei mir keines dieser Anzeichen gesehen, jedoch trotzdem
hervorragende Wirkungen festgestellt. Die Rechtslage in Europa erlaubt keine
Erlauterung der Heilungskrafte beim Menschen. Als Dosierungshinweis sei
gesagt: Ich habe mich von einem Glas bis zu einem Liter pro Tag iiber 3
Jahre ,,hochgearbeltet ohne negative Folgen. Da das von mir verwendete
Ormus jedoch aus einer 3-Stufen-Falle stammt, kann man
Haushaltsfallen-Ormus ohne Gefahr héher dosieren.
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y Die Magnethalteringe
# werden positioniert

s

’
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“Das Zentralrohr wird mit.__
Einlassé6ffnungen versehen
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Sollte sich der Deckel spater schwer 6ffnen lassen, so hilft heisses
Wasser, um das Wachs im Gewinde zum Schmelzen zu bringen.
Achtung: Die Fiisschen sind nicht geeignet, das Gehéuse beim Offnen
und Schliessen zu fixieren. Sie wiirden abbrechen! Unbedingt dafiir den
Gehausekorper mittig festhalten.

Ich habe es erlebt, dass sich eine der Fallen kaum noch 6ffnen liess,
auch nicht mit Schraubstock und Rohrzange, ohne das
Kunststoffgehduse mit hasslichen Graten durch das Zangenmaul zu
,verzieren“. Auf der ibernachsten Seite sieht man den erfolglosen
Versuch. -

In so einen Fall hilft nur ein sogenannter ,Bandrohrschliissel‘, den aber
selbst geschultes Personal im Baumarkt oft nicht kennt.
Er kostet ca. € 60,- und ist nur im Werkzeugfachhandel erhéltlich.

Man kann so einen Schliissel aber durchaus mit etwas Geschick und.-
~Material fiir ca. € 5,- selbst herstellen. Benétigt werden ein stabiles
Stahlrohr, flaches Kunststoffband und ein paar Schrauben und Muttern.
Auf der néchsten Seite finden Sie ein-einfaches Diagramm als Bastelhilfe.
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Rohr nach rechts ziehen = festdrehen
Wenn sich das Nylonband gedehnt hat am Befestigungsbolzen justieren.

Loch zur 4 ——
Banddurch- 1 Befestigungsbolzen
fuhrung
60 cm lang
Band hier doppelt legen; ca.2,5¢cm 5
Ahle benutzen, Durchmesser An Ieltung
Schraube mit U-Scheibe Stahlrohr zum Bau
sichern. eines
Bandrohr-
6mm Loch =
Kanten schliissels
entgraten o

2,5 cm breites
Nylonband

Ormus
Fallen
Gehause
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groen Zange liess sich der
Ises abschrauben. Das

: Induéfrie-BandroHrschI'L'lssel aus dem Fachhandel
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Eindriicke
aus der
Werkstatt

der Hersteller

Die Sockel fiir die
Standbeine werden
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Haushalts-Magnetfalle zur Ormuskonzentration

Modell 3C

Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb dieses von Hand hergestellten
Prazisionsgerats.

Jede unserer Fallen wird von Hand in einem kleinen 2-Personen Betrieb
inmitten der USA produziert. Aus diesem Grund sind leichte
Farbabweichungen am Gehause normal.

Das neueste Modell ,3 C* hat versenkte, doppelt angeordnete Magnete.
Aufgrund dieser Bauweise gehdren abbrechende Magnete der
Vergangenheit an.
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Bitte beachten Sie:

Die aussen aufgebrachten Magnete sind sehr stark. Sie kdnnen Datentrager
beschadigen und evtl. sogar Einfluss auf Herzschrittmacher, Radiogeréte usw.
nehmen. Die Magnete kdnnen, wenn sie entfernt werden oder herausfallen, vc
kleinen Kindern verschluckt werden.

Wichtig:

Die Fallendeckel sind im Auslieferungszustand-nur leicht eingedreht und sollten
mittels des mitgelieferten Schllissels im Uhrzeigersinn handfest zugedreht
werden, sonst leckt der Deckel am Rand. Mit Hilfe eines handelsiiblichen
Adapters kann die Falle auch im Garten an einen Schlauch angeschlossen
werden.

Lieferumfang: Siehe Abb. auf Seite 7

Das Fallengehause mit-den vormontierten Magneten
Drei Standbeine
Auslassventil-Montagesatz
Anschlussschlauch zum Wasserhahn

. Auslass-Schlauch (24 Zoll Lange) ? #s
Ein Reserve Polyester-Kollektorband 3
Reinigungsdraht fiir den Auslass-Schlauch
Schraubenschliissel (quadratisch) fiir den Gehausedeckel
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Das Geréat ist im Prinzip wasserdicht ausgelegt. D.h. es sollte im Gebraucht
nicht tropfen. Leider I8sst sich das nicht garantieren, was wohl im wesentlichen
mit den verwendeten Dichtungen zusammenhéngt. Wir haben diverse
Dichtungshersteller getestet, auch das Festziehmoment variiert, ohne jedoch
immer Erfolg zu haben. Daher kénnen wir fiir die Dichtigkeit im Betrieb nicht zu
100% garantieren.

Weil mit Leitungsdruck gearbeitet wird ist es ohnehin sicherer, die Falle im
Gebrauch in eine Wanne zu stellen oder einen Raum mit Bodensiel zu
verwenden.
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Verwendung:
Starten sie die Falle erstmalig mit dem Bodenventil in senkrechter ,voll
auf* Position. Dann lassen sie fiir ca. 10 Minuten Wasser bei vollem
Leitungsdruck (Wasserhahn voll auf) durch die Falle laufen, um evtl.
Rickstande aus dem Produktionsprozess herauszuspllen.
‘Danach regeln Sie das Auslassventil soweit in Richtung ,zu*, bis oben
aus dem Auslassschlauch ein diinner Strahl kommt. Dieser sollte bei
waagerechter Schlauchposition ca. 3-4 cm weit reichen, bevor er sich zur
Erde neigt.
Bei sehr hohem Leitungsdruck kann es nétig sein, am Wasserhahn
nachzuregeln. Aber zumeist reicht das Auslassventil fiir die Justage des
Ormus-Flusses.
Da sich das gewonnene Ormuswasser flr sehr lange Zeit halt und dabei-
nur wenig von seiner Kraft verliert, kann sehr gut auf Vorrat produziert
werden. Ich stelle'z.B. nur alle 3 Monate neues Ormus her.
Das Wasser aus dem Auslassventil ist natirlich fiir die-meisten Zwecke
noch voll verwendbar. Es ist nicht verschmutzt oder anderweitig &

_ beschéadigt. Im Gegenteil, da es, wenn auch im geringeren Male, die
Kraft des Vortex und der Magneten erfahren hat, sollte es sich vorziiglich
zum Bewéssern eignen.
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Funktionsweise:

Die hier geschilderte Funktion stellt die gangige Interpretation der grossen
Mehrheit der Ormusforscher in den USA dar. Es gibt jedoch abweichende
Erklarungsmodelle, die hier nicht berticksichtigt werden. Der sicherste
Wirknachweis ist immer noch die Heilung von Fehlfunktionen und
Wachstumsanderungen bei Tieren und Pflanzen.

Da es die Pharmalobby inzwischen geschafft hat, Europa-tbergreifend
alternative Heilmethoden, sofern sie an Menschen ausgelibt werden, unter
Strafe zu stellen, wird hier NUR auf die Anwendung bei Pflanzen und Tieren
eingegangen. Darliberhinausgehende Informationen kénnen ggf. im Internet
bezogen werden, insbesondere in den zahlreichen Ormus-Foren, z.B. auf
Yahoo.

Die Wirkung der Falle beruht auf zwei Hauptmechanismen. Die eine besteht
aus einer zentrifugalen Bewegung des Wassers innerhalb des Gehauses an
dessen'Innenwand. Diese erzeugt einen Vortex.

Durch diesen werden schwere Partikel nach aussen gedriickt und sinken
dabei hach unten, bis S|e durch das Auslassventn austreten.
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Leichte Partikel schweben nach oben und treten tiber den
Auslassschlauch aus. Wéhrend dieses Prozesses bewirken die Magnete,
dass die Wasserstoffbriicken zwischen Wassermolekilen, welche grosse
Cluster bilden, aufbrechen-und das Wasser damit besser verfligbar fiir
den Korper machen. Dabei werden die diversen Ormusbestandteile
befreit, die innerhalb der Cluster ,gefangen* sind. Wahrend das Wasser
im Wirbel sehr schnell an den starken Magneten vorbeigefiihrt wird,
werden diese aus den aufbrechenden Clustern herausgelassen und
durch die Magnetwirkung im Zentrum des Vortex akkumuliert.

Das interne Einlassstiick ist drehbar angeordnet fiir wahlweise uhrzeiger-
oder gegenuhrzeiger-Rotationstichtung des Vortex. Die Drehrichtung
spielt eigentlich keine Rolle..Das Bauteil sollte aber immer ca. 10 Grad
nach unten geneigt sein, was auch die herstellerseitige Voreinstellung ist,
um einen optimalen Vortexaufbau zu gewéhrleisten.
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Aufbau & Anschluss der Falle:

s Schrauben Sie das Auslassventil unten an das Fallengehause.
Benutzen Sie dabei mdglichst etwas (Bienen-)Wachs, um das Gewinde gangig
zu halten, denn Sie wollen es vielleicht zwecks Reinigung oder Transport
wieder abschrauben. Hierbei darf nicht zu viel Kraft aufgewendet werden.
Handfest anziehen genigt vollauf.

2. Die Standbeine vorsichtig hineindrehen. Hierbei hilft ebenfalls etwas
Wachs.
3. Schieben Sie den Auslassschlauch auf das Winkelstiick, wenn nétig

verwenden sie eine Schlauchschelle. Nicht zu viel Kraft aufwenden, sonst
bricht das Teil.

4. Schrauben Sie nun das winkelige Auslassteil oben auf das Gehéuse.
Hierbei darf nicht zu viel Kraft aufgewendet werden. Handfest anziehen
genligt. Das bereits in Position befindliche kleine Dichtgummie dabei nicht
verlieren. , 4

'a, Befestigen Sie den metallenen Einlassschlauch. Die Gewindegrosse
auf der Wandseite ist genormt fir Waschmaschinenanschlisse. Evil. Ist ein
Adapter aus dem Baumarkt vonnéten. Die Befestigung auf Hahnseite kann
sehr fest erfolgen, z.B. mittels einer Rohrzange. Auf der Fallenseite sollte
jedoch nicht zuviel Kraft verwendet werden, denn der Einlass ist im Gehause
geklebt. Es ist ein Fall bekannt, bei dem das Teil durch zuviel Kraft bei
Festdrehen abbrach. 5
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Vor-dem Zusammensetzen der Bauteile priifen Sie bitte, ob der Deckel
fest angezogen ist. Dazu dient das abgebildete Vierkant-Werkzeug. Sie
drehen rechtsherum zu (im Uhrzeigersinn, Blick von oben) siehe Abb.
Auf der nachsten Seite.

Das bereité in Position mit Klebeband
fixierte kleine Dichtgummie nicht verlieren.






